74 didelme

H Wozee®

PER L'EFFICIENZA E LA SOSTENIBILITA'
DELL'ORGANIZZAZIONE




oV 4 WAZEE®: cosa e perché




Il database WAZEE

Wazee® € ingegnerizzato in accordo ai principi di:
» 1SO50001,1SO 14001

» Linee guida ENEA perle diagnosienergetiche
» NormaCEl 64-8/8
» Protocollo IPVYMP

Pertanto, i datisono organizzatiin modo da poter essere analizzati secondo:
» Areefunzionali

= ENEA (Attivita Principali, Servizi Ausiliari, Servizi Generali)

= Zone

= Usisignificativi
» Distribuzione fisica

Edificio

Reparto

Linea

Macchina



Le utenze

L'utenza e |'unita fondamentale di Wazee®

Per UTENZA siintende una unita (impianto, linea, macchina o componente) di cui si misura I'assorbimento energetico e di cuisi vuole valutare
I'efficienza energetica in funzione delle diverse condizioniin cui viene utilizzata.

Ogni UTENZA gestita dal sistema & caratterizzata dalla misura dell’energia (kWhe, kWht, m3, ecc.) utilizzata o prodotta.

Le utenze possono essere caratterizzate da parametri

Funzionali:
= Areafunzionale ENEA (produzione, servizi ausiliari, servizi generali)
= Zona operativa (reparto produzione, assemblaggio, magazzino, uffici, ecc.)
= Uso significativo (illuminazione, riscaldamento, aria compressa, ecc.)

Operativi:
= Statici
Tipologia, localizzazione, dimensione, potenza di targa, ecc.

Dinamici

Analogici: velocita, pressione, temperatura, ecc.
Digitali:in marcia, in attesa, in attrezzaggio, ecc.
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La struttura di WAZEE®

Wazee® ha una struttura client-server.

Il database risiede su una struttura fisica o virtuale e puo essere alimentato da dati provenienti dalle piu diverse
sorgenti:

= Datiasincronipresentisuserver FTP o su siti
= Datiintempo reale messia disposizione da PLC o sistemidi controllo
= Datipresenti sulle piu diverse forme di gestione dei dati: database, documenti ditesto, fogli di Excel

Il client di analisirisiede suuno o piu PC e basato sulla tecnologia delle tabelle Pivot e permette al data analyst di
utilizzare i dati con la massima flessibilita filtrandoli, raggruppandoli e selezionandoli secondo le piu diverse
necessita

Le tabelle collegate permettono, grazie all'add-in PowerPivot di Excel, ai diversi tecnici dell'azienda di effettuare
inmodo molto semplice le analisinecessarie per|'operativita quotidiana

| report (standard e personalizzati) forniscono ai diversiufficile informazionirichieste dalle procedure operative
aziendalinella tipologia e formato definitidagli standard aziendali

Le dashboard analitiche mettono i datia disposizione del management su qualsiasi tipologia di device
Le mail e le notifiche avvisano chidi dovere di qualsiasi situazione anomala o significativa




‘0ggi e il domani diuna nostra applicazione
g

Mail e Allarmi |

Report Statici | PowerBI | Smart Phones

INTERFACCIA UTENTE

Tabelle Collegate |

Client wazeell |

v" SVILUPPI FUTURI v Gestionale
v Interfaccia supply chain v’ Produzione
v’ Altri sistemi | — v" Recupero dati storici elettrici
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v’ Altri sistemi 8

INTERFACCIA DATI REAL TIME

MODBUS/TCP SIEMENS S7 | OPC-UA ALTRI Protocolli PLC, BMS, ecc
v' Rete dateway Schneider v' Rete PLC 57-1200 v DCS ¥' SVILUPPI FUTURI
v' Energia attiva utenze MT v' Volumi H20 v' Sordente dell'Ossigeno v" Impianti non controllati dal DCS
v" Volumi gas di processo v Potabile v liquido v' Utenze servizi generali
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v' Energia attiva utenze BT v' Parametri di processo

v' Registratori Eurotherm v’ Pressioni
v" Volumi gas di processo v Temperature
v' CoGen-TriGen Centrica v’ Velocita

v Volumi gas
v’ Enerdia attiva prodotta
v' Energia termica (calda e fredda)




La soluzione per aziende multi-sito

Ogni stabilimento e funzionalmente autonomo

dotato delle interfacce necessarie per Il server centrale:
v Impostal'organizzazione deidatiin modo

da avere analisi consistentifra tutti gli
stabilimenti

v Analizzai dati di tutti gli stabilimenti
secondo lerichieste dei vari sistemi di
gestione

v' Organizzale reportistiche standard

acquisire idati dagliimpianti presentie per
analizzare i propri dati.

| dati sonoregistratiin un databaselocale e
vengono inviati al server centrale conuna
funzionalita di Store&Forward per superare

eventualimancanze nella connessione




Esempi di analisi conil client WAZEE®
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) Esempi di analisi con le tabelle collegate
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Esempi di dashboard con Power Bl

= = ~ = ]
[Energia assorbita dalla rete e prodotta [kWh] e ¥ B Consuma totale [kWh)]
= naliz
Deserizione @ hrtive d contatere - Enatt T ®Auments @Riduci @Totake ® Ao
- 1ok
0 sasilicata
- 0 calabria
2 - -
i = .
s ~ O Lazio -
. 105¢
3 ~ O Uguria
~ O Lombardia
# O piemonte
g0 2024 set 2024 ot 2024 nov 2024 sic 2024 gen 202 -
. ~ [ Movara 100K
Energia prelevata e immessa [kWh] * [ Torino -
®somma ’ . ~ [ pughia K] N
' ~ O Sardegra 3 -
3 o
£ ~ [ olbia | E
H
E O sicilia =
- —
s | | i m - e
. 9 - 9,0k
v 2z 3 4 5 & T & 8 W W 12 13 W 5 W8 T W 18 2 21 22 23 2 3 2B 2} 2/ N W Trenting alto Adige
febbraio 0 val daosta
24 veneto
Giorno o
DATA hd 0 n 85K
CO02 risparmiata [kg]
Utim.. v & Mesi (clendiari. Cormma i Consuma 057+
01082024 - 317032025
. E
BN
5 I
1 @ oK
agesto onobre navembre dicmbre genna
0,00K 1.14K 229K
Consumi anno corrente Punto vendits
NG logione Provincia Citta Category Tipo Utilizo A (8 alis
v v Uthez drvesi (6.084) 10% "'""'“"“l [ Abruzzo
Hoa makice (553 1% W gasiicata
W potenza
Smncsine (22,084 305 Humnazine e 20052) 4% £l cxme
ey 0 campania
— ” [J Emilia Romagna
‘Basicata (S8.577) 100% Polenza (52.577) 100% POTENZA (58 577) 100% Wuminanons & sicurezes (19531 3% Lazio
Cama (13.133) 22% O Liguna
lunedi UTA (13.116) 2% Contaah
ia
Pompe 16, 0% = 0 Marche
— Fresdo simentare (17.346) % Contrle (10.483) 8% Plemoete
£1 cuneo
u-nusnml EWET
[ Torino
Consuml anno precedente Puglia
gioved: eglone Provincia Citta Category Tipo Utilizzo Sardegna
Utz diversi 9.500.97) 10% Ui (8.651.30) 8% 1 Cagliari
7
e Foza makike (357 67) 1% R
venerd
Olbia
] oA
sabato o Sicilia
‘Basitcata (91936 .84) 1 POTENZA (91.836.84) 100% Humemazione & skurezzs (2905 55 3% 0 wsans
Y Clema (19.239.11) 21% =
UTA (18207 48) 21% ] Trentino Alto Adige
val daosta
Pompe 31.63,0% m
2 Veneto
Freado almentare 29,497 00)32% ol (1709100 19%
) Patrasso
€225 o, £2028 Moot Copaton. s ) lf—mml




J

Per informazioni e approfondimenti:

Didelme Sistemi srl Luigi Aurelio Borghi
didelmesistemi.it Cell. 348-3675200
info@didelmesistemi.it l.borghi@didelmesistemi.it

Tel. 0331-504698

Via Tagliamento, 10 DA G
21053 CASTELLANZA (VA) Cell. 348-2393187

d.greco@didelmesistemi.it



http://www.didelmesistemi.it/panoramic-power
mailto:l.borghi@didelmesistemi.it
mailto:d.greco@didelmesistemi.it
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